
PRODUKTDATENBLATT 

Akustikelemente · SILMEA® Core

AKUSTIKBILDER

SILMEA® Core – 19 mm

Textiles Akustikbild/direkte Wandmontage

Textiles Akustikbild in individuellen Abmessungen 

für die direkte Wandmontage. Mit einer 

Systemtiefe von nur 19 mm fügt sich das Element 

nahezu flächenbündig in die Wandgestaltung ein 

und erreicht die Absorberklasse C. Die individuell 

bedruckbare Textilbespannung wird über ein 

Kedersystem befestigt und kann werkzeuglos 

ausgetauscht werden.

19 mm Tiefe

Besonders geringe

Systemtiefe

Klasse C

Absorberklasse C direkt 

an der Wand

Max 10 x 3 m

Maximale Breite und 

Höhe des Systems

16 RAL Farben

Eloxierte & 

pulverbeschichtete

Rahmenfarben

PLANUNGSNUTZEN EINSATZBEREICHE

Office Healthcare Hospitality

Retail Bildung
Öffentliche

Gebäude

KURZSPEZIFIKATION
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•   Ideal für wandnahe, zurückhaltende Integration

• Individuelle Maße konfigurierbar

• Individuelle Textilbespannung mit Wunschmotiv, 

Unifarbe oder Corporate Design.

•   Werkzeugloser Motivwechsel über Kedersystem

SILMEA Core-Produktseite

Akustikbild SILMEA Core 19 mm · Aluminiumprofil eloxiert & pulverbeschichtet · Akustik-Textildruck werkzeuglos

wechselbar · Absorberklasse C · Art. 606192
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PRODUKTDATENBLATT

Akustikelemente · SILMEA® Core

PLANUNGSDATEN

PLANUNGSDATEN

TECHNISCHE DATEN KONSTRUKTION

AKUSTIK & MONTAGEVARIANTEN

PRÜF- UND ZERTIFIKATSDATEN

• Stoffbanner Brandverhalten: B-s1,d0 gemäß EN 

13501-1

• Stoffbanner: OEKO-TEX® STANDARD 100

• Akustikmaterial: resistent gegenüber Pilzen und 

Bakterien, geprüft nach DIN EN ISO 846:2019.
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System
Textiles Akustikbild zur direkten 

Wandmontage

Art.-Nr. 606192

Systemtiefe 19 mm

Mögl. Formate
B/L 1.000-10.000 mm × H 1.000-

3.000 mm

Rahmen
Aluminiumprofil eloxiert & 

pulverbeschichtet

Bespannung
Akustik-Textildruck mit Keder, 

werkzeuglos wechselbar

Absorber Akustikmaterial, 100 % Polyester

Gewicht
1 m² ~  2,5 kg | 5 m² ~ 7-9 kg
15 m² ~  17 – 20 kg | 30 m² ~ 30 kg

19 mm Profiltiefe/ 

direkte 

Wandbefestigung

Rahmenaufbau mit 

Stoffbanner und 

Akustikvlies

Schichtaufbau: 

Wand/ Untergrund · 

Aluminiumprofil · 

Akustikmaterial · 

Stoffbanner mit Keder

Montageart Gesamttiefe Akustik Hinweis

Direktmontage 19 mm Absorberklasse C kein separater Wandhalter erforderlich

NACHHALTIGKEIT
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• Aluminiumrahmen zu 100 % recycelbar 

• Druck mit wasserbasierten Tinten

• Produktion mit Ökostrom

• Stoffdrucke zu 100% recycelbar

• Werkzeuglos wechselbare Textilbespannung

• Langfristige Wiederverwendung des Rahmensystems 

• Fertigung in Hanau
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PRODUKTDATENBLATT  

Akustikelemente · SILMEA® Core

VARIANTEN & ZUBEHÖR

FORMATOPTIONEN

Breite / Länge 1.000–10.000 mm

Höhe 1.000–3.000 mm

Sondermaß projektbezogen möglich

RAHMENFARBEN

RAL 9010
Weiß

RAL 9001
Pearl

RAL 1001
Buttergelb

RAL 1019
Taube

MOTIVE / TEXTILEIGENSCHAFTEN

Beispiel Motiv 1 Beispiel Motiv 2

LIEFERZUSTAND / MONTAGE

ZUBEHÖR
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RAL 6003
Moss Green

RAL 3012
Terrakotta

RAL 3004
Purpurrot

RAL 5007
Graublau

RAL 5001
Deep Petrol 

RAL 7044
Leinengrau

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 7021
Schwarzgrau

RAL 7016
Eisenglimmer

RAL 7022
Umbragrau

RAL 6021
Salbeigrün

RAL 5024
Pastellblau

Hinweis: Die maximale Abmessung ist abhängig von Textil, 

Druckausrichtung und Konfiguration.

Hinweis: Oberfläche je nach Ausführung eloxiert oder 

pulverbeschichtet matt. Farbdarstellung im PDF unverbindlich; 

maßgeblich ist die RAL-Referenz.

• Montagefertiges Akustikbild zur direkten Wandmontage

• Direkte Verschraubung des Rahmens an der Wand, ohne Wandwinkel, Schrauben und Dübel sind nicht im 

Lieferumfang enthalten

• Werkzeugloser Textilwechsel ohne Demontage des Rahmens

• Montageanleitung beiliegend oder als Download

• Projektbezogene Montagevarianten möglich

Ersatz-Stoffbanner
Indoor Premium 

Akustik unbeleuchtet

Art. 615007
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• Individueller Transfer-Sublimationsdruck: Unifarben, 

fotorealistische Motive und Grafiken im Corporate Design 

sind möglich 

• Ersatzbespannungen können separat geplant werden

• Textilwechsel werkzeuglos über Kedersystem

• Akustikvlies: 100 % Polyester, Made in Germany

Resistent gegenüber Pilzen und Bakterien, 

DIN EN ISO 846:2019

• Hautfreundlich, atmungsaktiv und lungenfreundlich

• 100 % recycelbar
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